











Accessories
Digitaer Winkelmesser  Messzeugsatz3-lg.  Messzeugsatzd-tly  MesszeugsatzSlg.
Digitalanglefinder  Professional measuringtoolset General purpose measuring tool set _ Precision measuring toolset

Messbereich: 0 - 180° Schiebelehre, Mikrometer und Schiebelehre, Mikrometer, Massstab Messwerkzeuge aus Edelstahl, rost-
Aufldsung: 0,1° Innenmessschraube in Holzkassette u. Haarwinkel in Kunststoffkassette frei mattverchromt, in Holzkassette
Range: 0 - 180° Vernier caliper, micrometer and Vernier caliper, micrometer, edge Different stainless steel measuring
Resolution: 0,1° inside micrometer in wooden box square and steel ruler in plastic box tools, packed in wooden box

Messbereich: 0 - 150 x 0,01 mm Messbereich: 150 - 300 x 0,01 mm Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm Messbereich: 0 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm Range: 150 - 300 x 0,01 mm Range: 0 - 100 x 0,001 mm Range: 0 - 100x 0,01 mm

Messbereich: 0 - 100 x 0,001 mm Messbereich: 5 - 100x 0,01 mm Messbereich: 5 - 100 x 0,001 mm 3 Satze, fiir Durchgangslocher
Messbereich: 3 - 20 x 0,005 mm
Range: 0 - 100 x 0,001 mm Range: 5-100x 0,01 mm Range: 5-100x 0,001 mm 3 sets, for through holes

Range: 3 - 20 x 0,005 mm

3 Satze, fiir Sackldcher 3 Satze, fiir Sackldcher 3 Satze, fiir Sackldcher 2 Sétze, fiir Sacklocher
Messbereich: 20 - 300 x 0,005 mm Messbereich: 3 - 20 x 0,005 mm Messbereich: 20 - 300 x 0,005 mm Messbereich: 20 - 100 x 0,001 mm
3 sets, for blind holes 3 sets, for blind holes 3 sets, for blind holes 2 sets, for blind holes

Range: 20 - 300 x 0,005 mm Range: 3 -20x 0,005 mm Range: 20 - 300 x 0,005 mm Range: 20 - 100 x 0,001 mm
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Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter
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Zum Bestimmen des Referenz-

Zum Zentrieren, Ausrichten,

punktes der Z-Achse Anreifien, Nullpunkt einstellen
For setting the basing point For centering, adjustment,
of the z-axis marking, zero point setting
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Messbereich: 10 x 0,01 mm
Staubgeschiitzt

Range: 10 x 0,01 mm

With dust resistant function

Messbereich: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Messbereich: 0 - 25 x 0,01 mm

Messbereich: 0 - 0,5x 0,01 mm

Range: 0-0,5x0,01 mm Range: 0-25x 0,01 mm

Zum Nullpunkt bestimmen Messbereich: 10 x 0,01 mm

For zero point setting Range: 10x 0,01 mm
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Messbereich: 10 x 0,01 mm Messbereich: 0 - 0,8 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Range: 0-0,8x0,01 mm

Messbereich: 0,05 - 1,0 mm
Blattlange: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm
Length: 100 mm

Schaftdurchmesser 10 mm

Tastkopf diam. 10 mm bzw. 10 / 4 mm
Shaft diameter 10 mm

Feeler head diam. 10 mm and 10/ 4 mm

Zum Bestimmen der Nulllinie
Mit zylindrischem Schaft

Using for identifying centre lines
With cylindrical shaft

SOE20S: 920 mm / L: 120 mm
SOE 20 L: 20 mm / L: 158 mm
SOE20S:¢20 mm / L: 120 mm
SOE20 L: 920 mm / L: 158 mm

Mit Aufnahme MK 2 Haftkraft: 50 kg
Lange: 160 mm
With MT 2 taper Adhesive force: 50 kg

Length: 160 mm
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Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at
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Mit hydraulischer Klemmung Messbalken, Prismenblock 3 GroBen, 400 x 250 mm / Genauigkeit nach DIN 861/1
Haftkraft: 50 kg Winkelnormale 630 x 400 mm / 1000 x 630 mm Inhalt von 1,005 - 100 mm
With hydraulic clamping Granite parallels, granite v-blocks 3 sizes, 400 x 250 mm / Accuracy according DIN 861/1
Adhesive force: 50 kg Granite squares 630 x 400 mm / 1000 x 630 mm Sizes from 1,005 - 100 mm

e f
Genauigkeit nach DIN 861/1 DIN 2269, von 1,0 - 5,0 mm DIN 2269, von 1,0 - 10,0 mm Mit folgenden Winkel: 1° / 2° / 3° /
Inhaltvon 1,001 - 100 mm Stufung: 0,1 mm Stufung: 0,1 mm 4° /5° /10°/ 15° /20° / 25° / 30°
Accuracy according DIN 861/1 DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm Each set include: 1° / 2° /3°/
Sizes from 1,001 - 100 mm Graduation: 0,1 mm Graduation: 0,1 mm 4° /5° /10°/ 15° /20° / 25° / 30°

Mit folgenden Winkel: 1° / 2° / 3° / Endmafe von 0,25° - 45° Abmessung / size: 150 x 10 x Parallelitat: +/- 0,005 mm
4° /5°/10°/15°/30° (14/16/18/20/22/24/

Each set include: 1° /2° /3°/ Various angle blocks from 26/28/30/32/35/ Parallelism: +/- 0,005 mm
4°/5°/10°/15° / 30° 0,25° - 45° 40/ 45 / 50) mm

Stehend und liegend verwendbar L/ B/ H:60x60x50 mm L/B/H:100x 70 x 95 mm Abmessungen:
Abmessung: 90 x 48 x 48 mm L/B/H:105x 105 x 75 mm 25x32x 75 mm /30 x48 x 102 mm
Upright or reclined useable L/ W/ H:60x60x50 mm L/W/H:100x 70 x 95 mm Measurement:
Measurement: 90 x 48 x 48 mm L/W/H:105x 105 x 75 mm 25x32x75mm/ 30x48x 102 mm

IBERNVARDO,
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Flr Fragen steht Innen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfugung
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2 Stk. 25 x50 x 100 mm Lange: 200 mm Abmessung: 200 x 200 mm Messléngen: 600 / 1000 mm
2 Stk. 48 x 60 x 50 mm mit Prisma Genauigkeit: 0,02 mm Genauigkeit: 0,02 mm Genauigkeit: 0,01 mm
2 pcs. 25 x50 x 100 mm Length: 200 mm Measurement: 200 x 200 mm Sizes: 6600 / 1000 mm
2 pcs. 48 x 60 x 50 mm w. v-block Accuracy: 0,02 mm Accuracy: 0,02 mm Graduation: 0,01 mm
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Universell einsetzbar fiir Bohr-, Fras-, Messléngen von 70 - 3200 mm Spitzenweite: 500 mm Messbereich: HRC 20 - 70
Dreh- und Schleifmaschinen Spitzenhdhe: 170 mm

Universal useable for drilling, milling, Sizes from 70 - 3200 mm Distance between centers: 500 mm Rockwell range: HRC 20 - 70
turning lathes and grinding machines Center height: 170 mm

Zum Beriihrungslosen 2D-Messen Kostengiinstiger Winkelmesser Mit Neigungssensor und Punktlaser, Messbereich: 360°
von kleinen Teilen mit Libelle Anzeige in Grad oder Prozent, L=60 cm Genauigkeit: 0,2°
For non-contact 2D measuring Cheap angle finder With incline sensor and laser point, Range: 360°

of small parts with water level Indication in degree or percent, L=60 cm Accuracy: 0,2°

Fiir Profi(center) 450 V 1-10 mm, 0,5 mm steigend 1-10 mm, 0.5 mm steigend 1-13 mm, 0,5 mm steigend
Anzeige fiir Langs- und Planschlitten HSS TiN-beschichtet HSS-Kobalt HSS TiN-beschichtet

For Profi(center) 450 V 1- 10 mm, 0,5 mm steps 1-10 mm, 0,5 mm steps, 1-13mm, 0,5 mm steps
Indication for longitudial and cross slide HSS TiN-coated HSS-cobalt HSS TiN-coated
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Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an
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Symbolfoto II
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1-5,9 mm, 0,1 mm steigend 1-13 mm Je10Stk.1,0/15/2,0/25/3,0/33/ 1-8mm (je 10 Stk.)

HSS TiN-beschichtet In Metallkassette 35/40/42/45/50/55/6,0 8,5 - 10 mm (je 5 Stk.) / 0,5 mm steigend
1-13 mm, 0,1 mm steps 1-13 mm Each 10pcs. 1,0/ 1,5/2,0/25/3,0/ 1 -8 mm (each 10 pcs.),

HSS TiN-coated in metal case 33/35/40/42/45/50/55/6,0 8,5-10mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps

4-12/6-20/6-30 mm 3-14/8-20/16-30mm Satz A, MK 2 - 10-tlg. SatzB, MK2 / 3 - 9-tlg.
TiN-beschichtet, in Metallkassette TiN-beschichtet, in Metallkassette MK2:145/15/16/17/ 18/ MK2: 14,5/ 16/ 18 /20 /22 mm
4-12/6-20/6-30 mm 3-14/8-20/16-30mm 19/20/21/22/23 mm MK 3:24 /25 /28 /30 mm
TiN-coated, in metal case TiN-coated, in metal case

SatzC,MK2 /3 - 17-tlg. Satz D, Schaftdurchmesser 13 mm DIN 355-C HSS TiN-beschichtet
MK2:145/15/16/17/18/ 8-tlg. 13/14/15/16/ 18/ 6,3/83/10,4/12,4/ 16,5 2-5,5-10,10- 15, 15-20 mm
19/20/21/22 /23 mm 20/ 22 /25 mm /20,5 mm 4 pcs. / set HSS TiN-coated
MK3:24/25/26/27/28/29/30mm Shank diameter 13 mm 2-5,5-10,10-15,15-20 mm

HSS, M3 /M4 / M5 / M6 / M8 / In Holzkassette 6/8/10/11/12/ 13 mm 12 - 22 mm bzw. 14 - 24 mm
M10/ M12 Bohrtiefe 30 mm, in Metallkassette Bohrtiefe 25 mm, in Metallkassette
In wooden case 6/8/10/11/12/ 13 mm 12 -22 mmor 14 - 24 mm
Drill depth 30 mm, in metal case Drill depth 25 mm, in metal case

IBERNVARDO,
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Bei technischen Fragen erreichen Sie uns unter service@pwa.at
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14/ 16 /18 /20 /22 / 24 mm M3 / M4 /M5 / M6 / M8 / M10 3/4/5/6/8/10 mm 4/6/8/10/12/ 14/ 16 mm
Bohrtiefe 50 mm, in Plastikbox Bohren, Gewindeschneiden, HSS - Qualitat HSS - Qualitat
14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm Entgraten 3/4/5/6/8/10mm 4/6/8/10/12/14 /16 mm
Drill depth 50 mm, in plastic box HSS - quality HSS - quality

6/8/10/12/14/16/20 mm 6/8/10/12/14/16/ 20 10-tlg.,6,/8/10/12 /14 /16/ 18 12-tlg.,3/4/6/8/10/ 12 mm
In Holzkassette In Holzkassette 20/ 22 / 25 mm, in Holzkassette Je 6 Stk. 2 bzw. 4 Schneiden
6/8/10/12/14 /16 /20 mm 6/8/10/12/14/16/20 10pcs.,6/8/10/12/14/16/ 18 12 pcs.,3/4/6/8/10/ 12 mm
In wooden case In wooden case 20 /22 / 25 mm, in wooden case Each 6 pcs. of 2 & 4 flute

20-tlg.3/4/5/6/8/10/ Je 6 Stk. Schaft- bzw. Radiusfraser TiN-beschichtet / TiN-coated TiN-beschichtet

12 /14 /16 /20 mm HSS-TiN beschichtet, 3 - 12 mm GroRen / sizes: GroRen: 13 /16 /19 /25 /32 mm
Je 10 Stk. 2- bzw. 4-Schneiden Each 6 pcs. end mills and ball end mills 10,5x2/10,5x3/19,5x4/19,5x5/19,5x6  TiN-coated

Each 10 pcs. of 2 & 4 flute HSS-TiN-coated, 3 - 12 mm 22,5x5/22,5x6/28,5x8/32,5x10 mm Sizes: 13/ 16/ 19/25/ 32 mm

R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12 MK2-16 mm 5/6/8/10/12/14 /18 /20 mm Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm
TiN-beschichtet, in Holzkassette MK 3 -30 mm TiN-beschichtet Rechtsschneidend
R2/R3/R4/R5/R6/R8/R10/R12 MT2-16mm 5/6/8/10/12/14 /18 /20 mm Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm
TiN-coated, in wodden case MT 3 - 30 mm TiN-coated Right hand cutting

1B ERNARD O,
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Aktuelle Gebrauchtmaschinen, Restposten oder Mustermaschinen finden Sie unter www.bernardo.at
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Diam. 40 / 50 / 63 mm Durchmesser: Durchmesser: Durchmesser:
Rechtsschneidend 63/80/100/ 125 mm 40/50/63/80/ 100 mm 80/ 100/ 125 mm

Diam. 40 / 50 / 63 mm Diameter:

Right hand cutting Diameter: 63 / 80 / 100 / 125 mm 40 /50/63/80/ 100 mm Diameter: 80 / 100 / 125 mm
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9 GewindebohrerM 1 /M 1,1/ M3/ M4 /M5 /M6 /M8 / M10 / M12 HSS-Satzgewindebohrer DIN 352

M12/M14/M16/M18/ In Metallkassette M3 / M4 /M5 / M6 / M8 / M10 / M12

M2/M22/M2,5 M3 /M4 / M5/ M6/ M8/ M10 / M12 HSS-Schneideisen DIN 223 45 pcs. set M6 - M24
9 Schneidmuttern M 1 -M 2,5 in metal case M3 /M4 / M5/ M6/ M8/ M10 / M12
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TiN-beschichtet, M3 - M12 M2 - M18 M5x0,8/M6x1,0/M8x1,25/ Mit Hartmetall-Platten
In Holzkassette M10x 1,5/ M12x 1,75 Schaft 8 mm,
TiN-coated, M3 - M12 M2 - M18 M5x0,8/M6x1,0/M8x1,25/ With carbide tips
In wooden case M10x1,5/M12x1,75 Shank 8 mm

8

Mit Hartmetall-Platten Mit Hartmetall-Platten 5-tlg., in Alikassette 8-tlg., in Holzkassette

Schaft 12 mm, Schaft 10 / 12 mm Schaft 10 / 12 / 16 / 20 mm Schaft: 10 / 12 / 16 mm
With carbide tips With carbide tips 5 pes. / setin alu case 8 pcs. / set, in wooden case
Shank 12 mm Shank 12 mm Shank 10/ 12 / 16 / 20 mm Shaft: 10 / 12 / 16 mm

IBERNARDO,

www.bernardo.at

Sie suchen einen Handler in lhrer Nahe? Fragen Sie uns unter www.bernardo.at
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4-tlg., inkl. Bohrstange, TiN-beschichtet
Schaft 10 / 12 / 16 mm

4 pcs., with boring bars, TiN-coated
Shank 10/ 12 / 16 mm

7-tlg., in Holzkassette
Schaft 20 mm

7 pcs., in wooden case
Shank 20 mm

6-tlg., inkl. Bohrstange, TiN-beschichtet 7-tlg., TIN-beschichtet 9-tlg., in Holzkassette

Schaft8 /10 /12 /16 / 20 mm Schaft8 /10 / 16 mm Schaft 12 mm
6 pcs., with boring bars, TiN-coated 7 pcs., TiN-coated 9 pcs., in wooden case
Shank 12 mm

Shank 8/ 10 /12 /16 / 20 mm Shank 8 / 10 / 16 mm

Je 1 Rdumnadel 2 / 3 mm Je 1 Rdumnadel 4 /5 /6 /8 mm Je 1 Rdumnadel 10 / 12 / 14 mm
Je 1 Fiihrungsbuchse 6 / 8 / 10 mm Je 1 Fiihrungsbuchse 12 / 14 / Je 1 Fiihrungsbuchse 32 / 34 / 35/
Keyway size 2 / 3 mm 15/16/18/19/20/22/24/ 36/38/40/42/44/45/ 46/
Bushing diam. 6 / 8 / 10 mm 26 /28 /30 mm 48 / 50
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Je 1 Rdumnadel 16 / 18 mm
Je 1 Fiihrungsbuchse 52 / 54 /
55/56/58/60/62/65mm

Buchstaben: A - Z, Zahlen: 0 - 9
38-tlg.

Letters: A - Z, Numbers: 0 - 9
38 pcs.

Schaft: 12 / 16 / 18 / 20 / 25 mm Schaft: 8 / 10 / 12 mm (3-teilig) Aufnahme MK2 / MK 3
Schaft: 10 / 12 / 16 / 20 mm (4-teilig) Durchmesser 30 - 300 mm
Shank: 12 /16 /18 /20 /25 mm Shank: 8 / 10 / 12 mm (3 pcs.) Taper shank MT 2 / MT 3

Shank: 10/ 12 / 16 / 20 mm (4 pcs.) From diameter 30 - 300 mm

/
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1/15/2/25/3/35/4/45/ 10-tlg., Schaft 3 mm

i

Selbstschlagend
Mit auswechselbaren Spitzen 5/55/6/65/7/75/8/85/

Spring loaded mechanism 9/95/10/105/11/11,5/12/ 10 pcs., shank 3 mm
With interchangeable tips 12,5/ 13 mm

B ERNARDOY

www.bernardo.at

Aktuelle Angebote erhalten Sie mit dem Bernardo-Newsletter
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Schaftdurchmesser: 3 mm Zum Aussen- und Innenentgraten, Zum Schleifen, Polieren und

Lange: 140 mm Schaben, ... Frésen
Shank diam. 3 mm For outside and inside deburring, For grinding, polishing and
Length: 140 mm scraping,.... milling

V

Durchmesser: 200 mm
Bohrung: 12,7 mm
Diameter: 200 mm
Hole: 12,7 mm

Universell einsetzbar Schaftgroe 12,7 x 12,7 x 112 mm
Zum Einspannen in Drehmaschinen
Shaft size 12,7 x 12,7 x 112 mm

For use on lathes

Universal useable
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Fiir samtliche BERNARDO
Metallbandségen

For all BERNARDO

metal bandsaws

Mit Schwenk- und einstellbarem Tragarm
Offnungsweite 3 - 25 mm

With tilting and adjustable arm

Working capacity 3 - 25 mm

Schaftgrofe: 8 x 19 x 125 mm
3 Réndelpaare

Shaft size: 8 x 19 x 125 mm

3 pairs of knurls

Fiir samtliche BERNARDO
Schleifmaschinen
For all BERNARDO
sanding machines

IBERNVARDO,

www.bernardo.at

Fiir Trennkreissagen

Durchmesser 350 - 258 fiir Stahl
Durchmesser 350 - Z90 fiir Aluminium
For cut-off saw

Fiir Metallkreissagen
250%2,0x 32 mm - 7128
315x2,5x32 mm - 2160
For metal saw

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.bernardo.at

Accessories

Inkl. Feinbohrschleifmaschine zum
Schleifen, Polieren, Frésen,...

Incl. precision drill grinder for
grinding, polishing and milling,...

i

Offnungsweite:

5-20 mm bzw. 1,6 - 56 mm
Working capacity:

5-20 mm bzw. 1,6 - 56 mm

Of

Fiir samtliche BERNARDO
Metallbandségen

For all BERNARDO

metal bandsaws

Universell einsetzbar fiir Bohrmaschienen

Universel useable for drilling machines
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Kompl. mit Behdlter (14 1) Mit Plastikbehalter (11 1) Belastbarkeit: 500 kg Belastbarkeit: 500 / 800 / 1000 kg
und flexiblem Schlauch, 400 V und flexiblem Schlauch, 230V / 400 V Durchmesser 80 mm Durchmesser: 80 / 120 / 160 mm
Compl. with tank (14 1) and flexible tube With plastic tank (11 1) and flexible tube Capacity: 500 kg Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
400V 230V / 400V Diameter 80 mm Diameter: 80 / 120 / 160 mm
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Fiir Bohr- und Frésmaschine KF 20 Inkl. Transformator, Endschalter, Inkl. Rechts-Linkslauf, Eilgang Einséatzbar auf Frdsmaschinen mit
verwendbar fiir X-Achse Vertikale Montage an x-, y- und z-Achse Spindelbohrung, ISO 40 Aufnahme

For drilling and milling Incl. transformer, limit switch, Incl. Left-right turning, fast motion Useable on milling machines with

machine KF 20 only for x-axis Vertical mounting on x-, y- and z-axis spindle hole and ISO 40 taper

.'
Spannung: 230 V Spannung: 24V /25 W Spannung: 12V Spannung: 12V

Mit flexiblem Arm und Magnet Mit flexiblem Arm, ohne Trafo Leuchten: 24V / 50 W, ohne Trafo Leuchten: 24 V / 50 W, ohne Trafo
Voltage: 230 V Voltage: 24V / 25 W Voltage: 12 V Voltage: 12 V

With flexible arm and magnet With flexible arm, without transformer Lamps: 24 V / 50 W, without transformer Lamps: 24 V / 50 W, without transformer
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Spannung: 230V /22 W Fiir Bohrmaschinen bzw. Frasmaschinen Fiir Sdgemaschinen Fiir Drehmaschinen
1:20 verdiinnbar, im 5 Liter Kanister 1:30 verdiinnbar, im 5 Liter Kanister 5 Liter Kanister
Voltage: 230V /22 W For drilling and milling machines For sawing machines For turning lathes
1:20 dilutable, 5 | canister 1:30 dilutable, 5 | canister 5 | canister

1B ERNARD O,
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Flr Fragen steht Ihnen unser Servicecenter unter +43 / 732 / 664015 zur Verfugung
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Drehén” Y Frasen:
fiir Modellbauer ar Me I‘u"lcu_:f»;-_'lllja uer

derigaben und
Tex hrealoglon
Fiir leichtes Entfernen von Spanen Band 1 Band 2 Band 1
Sprache: Deutsch Sprache: Deutsch Sprache: Deutsch

For easy removal of chips

Fr.'“:i se'ﬁ"l'"" Drehmaschinen-

Sl i praxis
Lﬂ_ud Ei!i] -.1:.1‘-3[ fiir Modellbouer

Band 2 Sprache: Deutsch Sprache: Deutsch Sprache: Deutsch
Sprache: Deutsch

Interessante Lektiire fiir CNC-Einsteiger
Sprache: Deutsch

IBERNVARDO,

www.bernardo.at

Fordern Sie unsere aktuellen Aktionskataloge unter www.bernardo.at an
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Notizen

Impressum:
Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.
Vorbehaltlich technischer und optischer Anderungen. Fiir Druckfehler und Irrtiimer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehor abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuziiglich der gesetzlich giiltigen Mehrwerststeuer, unverpackt ab Lager Linz.
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nachstfolgenden Kataloges lhre Giiltigkeit.
Preisanderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdriicklich vor. Ausgabe 2012.
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